Dandisplay Pop-up

OPSATNINGSVEJLEDNING TIL DANDISPLAY POP-UP

En komplet Dandisplay Pop-up lgsning bestar af:

1 stk. 9-modul buet Pop-up system
18 stk. Magnetskinner i pose
2 stk. 150 W halogenspots
1 stk. Beskyttelsesstof til grafikbaner
5 stk. Grafikbaner 67,3x222,5 cm med magnetband
1 stk. Grafiksvegb til transportboks
1 stk. Transportboks
1 stk. Bordplade til transportboks

1. Komplet Dandisplay Pop-up
transportboks.
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2. 2 stk. 150 W halogenspots.
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sa de bla plastklodser med de 3
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magneter vender vaek fra kroppen.

4. Systemet foldes ud samtidig med at
det rejses sa de bla plastklodser med
de 3 magneter vender opad.

—
—
—

/

g

| \

5. Start med at montere magnet-
skinnerne lodret p& fronten.
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6. Magnetskinnerne monteres pa hele
fronten - 12 stk. samt yderst til hgjre
og venstre pa bagsiden - 3x2.
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7. De to halogenspots monteres pa de
bl& plastklodser.
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Dandisplay Pop-up

OPSATNINGSVEJLEDNING TIL DANDISPLAY POP-UP

8. Start med grafikbanen i midten og 9. Grafikbanen har magnetband 10. Fortseet med de naeste grafik-
seet den péd oppefra og ned efter. bagpé og feestnes med den runde baner pa hver sin side.
magnet i toppen og placeres sa
den daekker halvdelen af magnet-
skinnen hele vejen ned.
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11. Afslut med de yderste grafikbaner
der monteres sa de buer med
rundt og feestnes p& magnet-
skinnerne bagpa.
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12. Til sidst monteres grafiksvebet til 13. Feerdig opsaetning af stand - klar til brug.
transportboksen som lukkes pa
bagsiden med velcro og bord-
pladen leegges pa.
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Dandisplay Pop-up

NEDTAGNING AF DANDISPLAY POP-UP

Ved nedtagning af systemet er det meget vigtigt, at grafikbanerne leegges oven pa hinanden med grafiksiden nedad. Start
med endebanerne og slut med midterbanen. Grafikbanerne rulles nu med grafiksiden udad i beskyttelsesstoffet, der til
sidst lukkes med velcro.

Grafikbanerne seettes i transportboksen og svebet til transportboksen rulles sammen og saettes ned i midten ved banerne.

Séafremt der métte veere spergsmal til vejledningen skal du veere velkommen til at ringe p& +45 7020 5060.
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